KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

KisfeszÜltségŰ fogyasztásmérő helyhez

Alulírott …….................................................. (név), büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a .......................................................... (település) ................................................. (út/utca/tér) .................. (házszám) .......... (emelet) ....... (ajtó) ................................................... (helyrajzi szám) alatti felhasználási hely felülvizsgálatát/villamos szerelési munkáit1 és annak áramütés elleni védelmét az érvényben lévő létesítési, biztonsági szabványoknak és az előírt technológiának megfelelően végeztem el.

A fogyasztásmérő hely az érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak megfelel, szabványos csatlakozó vezeték, vagy méretlen fővezeték fogadására alkalmas.

A mérőhely műszaki tartalma közvetlen élet- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztet. A kiépített áramütés elleni védelmi rendszer megfelelő. 
	Rendszerhasználó / Igénylő neve:

	Ügyszám:
	

	Fogyasztási hely azonosító2:
	

	Rendelkezésre álló teljesítmény [kVA]:
	

	Lekötött teljesítmény [kW]3:
	

	Fogyasztásmérő szekrény típusa, típusazonosítója:
	

	Áramváltós mérés esetén:

	Áramváltó névleges primer árama [A]:
	

	Áramváltó pontossági osztálya (legalább 0,5S):
	

	Áramváltó teljesítménye [VA]:
	

	Első túláramvédelem [A]:
	


A villamos berendezés szerelését befejeztem, annak feszültség alá helyezése elvégezhető.

Regisztrációs számom:


Kelt:

	…………………………………………………..
	…………………………………………………..

	helység
	dátum


Kivitelező aláírása, bélyegzője:
.............................................................................
Nyilatkozat adatátviteli út biztosításáról3
A felhasználónak a távleolvasáshoz közvetlen, vagy automata beválasztású, analóg telefonvonalat (RJ 11-es aljzatban végződtetve), vagy GSM rendszerű adatátviteli kapcsolatot kell a mérőhelyen biztosítania. A GSM adatátviteli út kiépítésének feltétele a minimum -84 dBm GSM adat jelszint. 
Az adat jelszint nagyságát ellenőrző mérést az ELMŰ Hálózati Kft. csak a bekapcsolás keretében tudja ellenőrizni. Amennyiben a megjelölt jelszint csak külső antenna alkalmazásával biztosítható, úgy annak kiépítési költsége a felhasználót terheli. Az ELMŰ Hálózati Kft. alapesetben a vele szerződésben álló GSM szolgáltató SIM kártyáját tudja biztosítani a bekapcsolás időpontjában, amelynek a havi rendelkezésre állási díját (előfizetési díj és üzemeltetési költség) a felhasználó felé továbbszámlázza. Ha az ezzel a kártyával mért adat jelszint nem megfelelő, akkor az adatátviteli út biztosításáig a mérő felszerelésére, illetve a bekapcsolásra nem kerül sor. Az adatátviteli út biztosítása történhet más GSM szolgáltató áramkörkapcsolt adatátvitelre alkalmas SIM kártyájával vagy egy analóg kétvezetékes telefonvonallal.
Amennyiben a modembe nem az ELMŰ Hálózati Kft-vel szerződésben álló GSM szolgáltató SIM kártyája kerül, úgy a kártya megvásárlásának költsége, illetve a havi előfizetési díj a felhasználót terheli. A modembe nem kerülhet feltöltős, ún. pre paid SIM kártya.
A távleolvasást lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat kiépítésének és folyamatos biztosításának kötelezettsége és ezek költségei, beleértve az előfizetési díjat is, a felhasználót terhelik (VET Vhr. 14. § (8)).
A fentiek tudomásul vételével nyilatkozzuk, hogy az alábbi adatátviteli utat választjuk:

Analóg telefonvonal1
GSM hálózat1
	A felhasználó neve:
	

	A felhasználási hely címe:
	
	
	
	
	

	
	


Felhasználó vagy megbízott tervező aláírása és bélyegzője:

.................................................................................
1 A megfelelő rész aláhúzandó

B_564 ELMŰ Hálózati Kft.
2 Ha van
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3 Csak idősoros elszámolás esetén

