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Betûjelzés Megnevezés Elôírás, szabvány

UTP Cat 5, Cat 6, Cat 5e Strukturált adatátviteli kábel EN 50173

Betûjelzés Megnevezés Elôírás, szabvány

STP CAT 7 Strukturált árnyékolt adatátviteli kábel EN 50173, ISO/IEC 11801

Betûjelzés Megnevezés Elôírás, szabvány

FTP Cat 5e, Cat 6, Cat 7 Strukturált árnyékolt adatátviteli kábel EN 50173, ISO/IEC 11801

Felépítése: tömör rézvezetô, tömör PE érszigetelés, szürke PVC köpeny, az erek párokba sodrottak és szinkódoltak. Árnyékolás nincs. 
Felhasználási terület: strukturált számítógépes hálózatokhoz, az alábbiak szerint: Cat 5/5e: 100 MHz ; Cat 6:250 MHz átviteli sebességig.
Környezeti hômérséklet: rögzített elhelyezésnél -20°C-tól +70°C-ig. Mozgatásnál -5°C-tól +70°C-ig.
Egyéb: tûzállóság VDE 0472 és IEC 60332 szerint.

Felépítése: tömör rézvezetô, hab-bôr PE érszigetelés, PVC köpeny, az erek párokba sodrottak és szinkódoltak. Középponti elem tömör PE, 
mûanyagra kasírozott al árnyékolás ónozott réz kivezetéssel, Szürke PVC köpeny. Az erek fóliázottan sodrottak.	  
Felhasználási terület: strukturált számítógépes hálózatokhoz, Cat 7: 600 MHZ átviteli sebességig.
Környezeti hômérséklet: rögzített elhelyezésnél -20°C-tól +70°C-ig. Mozgatásnál -5°C-tól +70°C-ig.
Egyéb: tûzállóság VDE 0472 és IEC 60332 szerint.

Felépítése: tömör rézvezetô, PE érszigetelés, mûanyag fólia, mûanyag kasírozású alu fólia cu szál kivezetéssel szürke színû PVC köpeny. Az erek 
fóliázottan párokban sorottak és szinkódoltak.
Felhasználási terület: strukturált számítógépes hálózatokhoz, az alábbiak szerint: Cat 5e: 100 MHz; Cat 6: 250 MHz , Cat 7: 600 MHz átviteli 
sebességig.
Környezeti hômérséklet: rögzített elhelyezésnél -20°C-tól +70°C-ig. Mozgatásnál -5°C-tól +70°C-ig.
Egyéb: tûzállóság VDE 0472 és IEC 60332 szerint.

szerkezet csill./100 Hz csill./100 Hz csill./100 Hz fémszám tömeg k.átmérô
4x2xAWG24 UTP Cat 5 UTP Cat 5e UTP Cat 6  Cu kg/km kg/km mm

MHz dB/100m dB/100m dB/100 m 18 33-42 5,6-5,8
1 2 2,1 2
4 4 4,1 3,8 Hullámellenállás 100 ohm

Hurokellenállás 188 ohm/km
Kapacitás 50 pF/m

10 5,8 6,5 5,9
16 8,2 8,2 7,5
20 9,3 9,3 8,4

31,25 11,7 11,7 10,5
62,5 17 17 15,1
100 22 22 19,5

 

szerkezet csillapítás
dB/100 m

fémszám tömeg k.átmérô
4x2xAWG24  Cu kg/km kg/km mm

MHz FTP Cat 5e FTP Cat 6 FTP Cat 7 15-18 41- 50 5,6-6,5
1 2,1 2 --
4 4,1 3,8 3,6 Hullámellenállás 100 ohm 

Hurokellenállás 450 ohm/km
Kapacitás 30 pF - 45 pF

10 6,5 5,9 5,8
16 8,2 7,5 7,4
20 9,3 8,4 8,3

31,25 11,7 10,5 10,4
62,5 17 15,8 14,6
100 22 19,5 18,4

 

szerkezet csillapítás fémszám tömeg k.átmérô
MHz dB/100 m  Cu kg/km kg/km mm

4 x 2 x AWG24 STP Cat 7 18 50 6,2
1 2,1
4 4 Hullámellenállás 100 ohm

Hurokellenállás 188 ohm/km
Kapacitás 45 pF/m

10 6,2
16 8
20 8,7

31,25 10,9
62,5 15,8
100 19,5
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