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Betûjelzés Megnevezés Elôírás, szabvány

H03VV-F 300/300 V 
A03VV-F 300/300 V
H03VVH2-F 300/300 V  
(MTkh, MTL, YML)

PVC tömlôvezeték VDE 0281-5, MSZ 1166-15

Felépítése: csupasz, finomsodratú rézvezetô, PVC-érszigeteléssel, PVC külsô köpeny. Kerek vagy lapos kivitelben.
Felhasználási terület: száraz helyiségekben, alacsony mechanikai igénybevétel mellett. Gyakran mozgatott elektromos fogyasztók 
csatlakoztatására, (Pl.: lámpák, rádiók) de fûtôtestek csatlakoztatására nem ajánlott.
Környezeti hômérséklet: -5°C-tól +70°C-ig.

szerkezet fémszám tömeg külsô átmérô
mm2  Cu kg/km kg/km mm

H03VV-F
2 x 0,50 10 38 5
2 x 0,75 15 48 5,2
2 x 1,0 20 55 5,8

3 G 0,50 15 44 6,3
3 G 0,75 22,5 57 6,7
4 G 0,50 20 46 6,9
4 G 0,75 30 65 6
5 G 0,75 37,5 82 6,8

A03VV-F
2 x 1,0 20 55 5,5
3 G 1,0 30 60 6
4 G 1,0 40 72 6,5

H03VVH2-F
2 x 0,50 9,6 30 4,1 x 5,2
2 x 0,75 15 33 4,4 x 5,6
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