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Betûjelzés Megnevezés Elôírás, szabvány

H07V-K 450/750 V
H05V-K 300/500 V 
H03VH-H 300/300 V 

Köpeny nélküli vezetékek sodrott 
áramvezetôvel VDE 0281-3, MSZ 1166-13-15

Felépítése: sodrott Cu-vezetô, PVC-érszigeteléssel.  
Felhasználási terület: rögzített, védôcsôves elhelyezéssel, világítási, irodai és vezérlô készülékekhez. 
Környezeti hômérséklet: -5°C-tól +70°C-ig.

H07V-K

H03VH-H

szerkezet fémszám tömeg külsô átmérô
mm2  Cu kg/km kg/km mm

H07V-K 450/750 V (M kh) 
1,5 14,4 20 3,4
2,5 24 30 4,1
4 38,4 45 4,8
6 58 65 5,3

10 96 110 6,8
16 154 180 8,1
25 250 270 10,2
35 336 380 11,7
50 480 525 13,9
70 672 735 16
95 912 975 18,2

120 1152 1200 20,2
150 1440 1500 22,5
185 1776 1850 24,9
240 2304 2400 28,4

H05V-K 300/500 V (MCS kh)
0,5 4,8 10 2,5

0,75 7,2 13 2,7
1 9,6 15 2,8

H03VH-H

2 x 0,75 14,4 30 3,2 x 6,4 
2 x 1 19,2 35 3,4 x 6,8

2 x 1,5 28,8 45 3,6 x 7,2

 

ER
Ô

SÁ
R

A
M

Ú
 V

EZ
ET

ÉK
EK

 é
s 

K
Á

B
EL

EK
 •

 P
VC

-s
zi

ge
te

lé
sû

 v
ez

et
ék

ek


