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szerkezet fémszám tömeg külsô átmérô
mm2 Cu kg/km kg/km mm

2 x 0,50 9,6 39 5,2
2 x 0,75 14,4 47 5,6
2 x 1,00 19 55 5,9
2 x 1,50 28,8 74 6,8
2 x 2,50 48 112 8,4
2 x 4,00 80 190 11,5
2 x 6,00 120 210 11,9
3 x 0,50 14,4 45 5,5
3 x 0,75 21,6 56 5,9
3 x 1,00 28,8 65 6,3
3 x 1,50 43,2 84 7
3 x 2,50 72 135 9
3 x 4,00 120 250 12,5
3 x 6,00 180 364 13,5
4 x 0,50 19,2 55 6
4 x 0,75 28,8 68 6,4
4 x 1,00 38,4 81 6,8
4 x 1,50 57,6 110 8
4 x 2,50 96 171 9,8
4 x 4,00 160 301 12,8
4 x 6,00 240 380 15,1

4 x 10,00 400 710 19,1
4 x 16,00 640 1022 21,8
4 x 25,00 1000 1590 29,1
4 x 35,00 1400 2110 32,4
4 x 50,00 2000 2950 38,8
4 x 70,00 2800 4254 43,5
4 x 95,00 3800 5200 46

4 x 120,00 4800 6500 51
5 x 0,50 24 65 6,4
5 x 0,75 36 82 7
5 x 1,00 48 98 7,4
5 x 1,50 72 138 8,8
5 x 2,50 120 210 10,9
5 x 4,00 200 371 14,5
5 x 6,00 300 499 16,6

5 x 10,00 500 872 21,5
5 x 16,00 800 1370 25
5 x 25,00 1250 2000 30
5 x 35,00 1750 2635 33
7 x 0,50 33,6 77 7
7 x 0,75 50,4 99 7,6
7 x 1,00 67,2 122 8,1
7 x 1,50 100,8 168 9,5
7 x 2,50 168 266 11,8
7 x 4,00 280 484 18,5
7 x 6,00 420 659 19

7 x 10,00 700 1191 23,5
7 x 16,00 1120 1780 27,5
8 x 0,50 38,4 100 8,2

 

Betûjelzés Megnevezés Elôírás, szabvány

YSLY 300/500 V 
(-JZ, -OZ, -JB, -EB, -OB)

PVC-vezérlôkábel VDE 0250

Felépítése: sodrott, hajlékony rézvezetô, PVC-érszigeteléssel, az erek rétegsodratúak, az érsodrat körül mûanyag fólia helyezkedik el, 
majd pedig olajálló PVC külsô köpeny. 
Felhasználási terület: jelzô- és impulzuskábelként mérés- és vezérléstechnikában.
Környezeti hômérséklet: fix elhelyezésnél -40°C-tól +70°C-ig. Mozgatott elhelyezésnél -5°C-tól +70°C-ig.
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