
7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

- A homokágy vastagsága a kábelárokban legalább 5 cm legyen.

- Választó tégla alkalmazása esetén az élére állított két téglasor illesztési helyeit egymáshoz 
képest 1/3 téglával el kell tolni.

A lefektetett kábelre minden esetben fedő homokréteget, arra fedőtéglázást kell készíteni. Az 
A és B jelű kábeltéglák 1 kV-ig a kábelfektetésnél alkalmazhatók fedő- és választótéglaként.

Az 1 kV-on felüli kábelfektetésnél az

- A-jelű kábeltégla választó téglaként

- B-jelű kábeltégla fedőtéglaként alkalmazható.

- A fedőtéglázásnak folyamatosnak, kereszt- és hosszirányba lapjára fektetett, egymás mellé 
illesztett egymástól a téglák legfeljebb 1 cm távolságra legyenek lerakva:

- A kábelfektetés megkezdése előtt, valamint a kábelfektetés, csőbehúzás után (az elfedés 
előtt), a kábel szálfolytonossági és szigetelés ellenállás vizsgálatát el kell végezni, a mérési 
adatokat írásban rögzíteni kell.

- A kábelfektetésnél irányváltozás esetén, tartalék képzésnél a húrok legkisebb megengedett 
hajlítási sugara (az alábbi táblázat szerint az előírt "d"-néI kisebb nem tehet ("d" a kábel 
átmérője).

Munkaterület:

- a fektetendő földkábel teljes nyomvonala,

- kiásott mérethelyes kábel fektetésre alkalmas földárok,

- az 1,0 m-nél mélyebb munkaárok esetén, a le- és feljáráshoz az elmozdulás ellen rögzített, a 
várható igénybevételnek megfelelő teherbírású létrát kell biztosítani,

- a kiásott árok egyik oldalán 1,5-2 m széles akadálymentes közlekedési és terítési sáv,

- homok és tégla tárolóhely 20 m-es körzeten belül,

- kábelfektetésre, a terítésre, behúzásra, kerülő kábel teljes nyomvonala,

- anyagok, szerszámok, segédeszközök részére tárolótér,

- a szerszámok, segédeszközök részére zárható szerszámos láda vagy konténer,

- a kész kábeltartók, szerkezetek, nyomvonala esetén akadálymentes terület (sáv).




