
 Csom.  Kat. szám  TV-RD csatlakozóaljzatok
     (folytatás)

 10 7701 32   Végzáró 
 Csillagpontos hálozatokhoz
 Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
 Típusszám: STD TV/R 1

 10 7701 33   Végzáró 
 Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
 Típusszám: STD TV/R 2

 10 7701 34   Átmenő
 Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
 Átmenő csillapítás ≤ 1.5 dB
 Típusszám: STD TV/R 3)

ValenaTM

antenna csatlakozóaljzatok

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

7743 29 + 7743 51 7744 32 + 7744 51 7701 36 + 7701 51 7743 42

 Csom. Kat. szám   Antenna-csatlakozóaljzatok
    
     Negyedfordulatos bekötéssel
     Koaxiális kábelhez
     Ø9,5 mm-es dugókhoz

     TV-csatlakozóaljzatok
     Frekvenciatartomány: 0 - 2400 MHz
     Szűrő nélkül

 10 7744 29  7743 29  Végzáró
      Csillagpontos hálózatokhoz
      Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
      Típusszám: STD TV 1

 10 7744 30  7743 30  Végzáró
      Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
      Típusszám: STD TV 2

 10 7744 31  7743 31  Átmenő
      Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
      Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB
      Típusszám: STD TV 3

 10 7701 29  Végzáró 
 Csillagpontos hálozatokhoz
 Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
 Típusszám: STD TV 1

 10 7701 30  Végzáró
 Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
 Típusszám: STD TV 2

 10 7701 31  Átmenő
 Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB 
 Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB
 Típusszám: STD TV 3

    TV-RD- SAT csatlakozóaljzatok
     TV–csatlakozókhoz: 5 – 862 MHz
     Rádiócsatlakozókhoz: 87,5 – 108 MHz
     SAT–csatlakozókhoz: 950 – 2400 MHz
 
 10 7744 35  7743 35  Végzáró
      Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB

 10 7744 36  7743 36  Végzáró
      Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB

 10 7744 37  7743 37  Átmenő
      Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB

 10  7701 35    Végzáró
      Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB

 10  7701 36     Végzáró
 Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB

 10  7701 37     Átmenő
 Átmenő csillapítás ≤ 14 dB 

    TV-RD csatlakozóajzat burkolat 
 10 7744 42 7743 42   TV-RD burkolat keret nélkül 

hagyományos antenna-
csatlakozóaljzathoz (30 mm)

 10  7701 42    TV-RD burkolat keret nélkül
 hagyományos antenna-
 csatlakozóaljzathoz (30 mm)
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 Fehér Elefántcsont

 

 Fehér Elefántcsont

 

 Fehér Elefántcsont

     TV-RD csatlakozóaljzatok

     TV–csatlakozókhoz: 5 - 862 MHz
     Rádiócsatlakozókhoz: 87,5 - 108 MHz

   
 10 7744 32  7743 32  Végzáró
      Csillagpontos hálózatokhoz
      Kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
      Egy jelbevezetési lehetőséggel
      Típusszám: STD TV/R 1

 10 7744 33  7743 33  Végzáró
      Kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
      Egy jelbevezetési lehetőséggel
      Típusszám: STD TV/R 2

 10 7744 34  7743 34  Átmenő
      Kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB
      Átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB
      Típusszám: STD TV/R 3

 

 Fehér Elefántcsont

 

 Alumínium
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