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Fénycsöves vészvilágító lámpatestek
A vészvilágító lámpatestek biztosítják a normál villamos hálózat üzemzavara esetén a közlekedő utak megvilágítását. A folyamatos üzemű (M)
lámpatestek rövid átkapcsolási idő után továbbra is működőképesek maradnak, a nem folyamatos üzemű (NM) lámpatestek a külső villa-
mos táplálás megszűnte után kapcsolnak be. Az átkapcsolási/bekapcsolási idő kevesebb, mint 1 másodperc. A TLBV-118 típusnál kapcsolóval
választható a folyamatos/nem folyamatos üzem. A TLBV-28 típusnál kapcsolóval választható az egy fénycsöves/két fénycsöves üzem (6/3 óra
áthidalási idő). A TLBV-18 típusú lámpatestek IP65-ös, a többi típus IP20-as védettséggel rendelkeznek.

LED-es kijáratjelző lámpatestek
A kijáratjelző lámpatestek a vészhelyzet esetén használandó menekülési útvonalat mutatják az objektumban tartózkodó személyek számára.
Folyamatos üzemben működnek, így a rövid (<1 s) átkapcsolási időtől eltekintve állandóan látható a menekülési irány. A lámpatestek áthida-
lási ideje 3 óra. Az EXIT-03 lámpatestek max. 350 mm hosszúságú, állítható függesztő dróttal szereltek.
A lámpatestek üres plexivel szerelten vannak a dobozba csomagolva. 
Minden lámpatesthez 3 db matrica van csomagolva. 1 db matricán az EXIT felirat található, 2 db matricán a szabadon választható irányba
ragasztható, menekülési útvonalat mutató nyíl található.

Tracon kód Névleges Névleges Áthidalási É.v. Működési Akkumulátor Méretek
feszültség teljesítmény idő oszály. mód típusa LxWxH (mm)

TLBV-118 1×18 W 4 h II. M/NM 6V, 4Ah ólom 680 × 85 × 100
TLBV-28 230 V, 2×8 W 6/3 h II. NM 6V, 4Ah ólom 405 × 75 × 80
TLBV-18M 50 Hz 1×8 W 3 h I. M 2,4V, 4,5Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76
TLBV-18NM 1×8 W 3 h I. NM 2,4V, 4,5Ah Ni-Cd 350 × 117 × 76
TLBV-18-KJ Rápattintható kijáratjelző tábla TLBV-18 lámpatestek mennyezetre való szereléséhez, "OLDAL" nyíl
TLBV-18-KL Rápattintható kijáratjelző tábla TLBV-18 lámpatestek mennyezetre való szereléséhez, "LE" nyíl

Tracon kód Névleges Felszerelés LED-ek Akkumulátor Méretek
feszültség száma típusa L×W×H (mm)

EXIT-01-J Felületre/lógatva 13 db 2,4 V, 900 mAh Ni-Cd 350 × 335 × 30
EXIT-02-J 230 V, 50 Hz Oldalfalra 8 db 2,4 V, 900 mAh Ni-Cd 240 × 150 × 25
EXIT-03-J Felületre/süllyesztve, lógatva 11 db 3,6 V, 900 mAh Ni-Cd 345 × 200 × 65
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Védett lámpatestek

Elektronikus előtétek T8-as fénycsővel szerelt lámpatestekhez
Elektronikus előtéteink bármelyik T8-as fénycsővel felszerelt lámpatestben alkalmazhatók a névleges telje-
sítmény függvényében. Energiaosztály: A2

Inverteres vészvilágító kiegészítő egység fénycsöves lámpates-
tekhez

Az inverteres kiegészítő egységek beépítésével a fénycsöves lámpatestek alkalmassá
tehetők arra, hogy a tápfeszültség megszűnése után a lámpatest vészvilágítóként funkci-
onáljon. Az inverter biztosítja a fényforrás működését a tápfeszültség megléte esetén, a
tápfeszültség megszűntekor pedig a fényforrást automatikusan átkapcsolja a benne talál-
ható akkumulátorra. 

Tracon kód Névleges teljesítmény (W) L (mm) W (mm) H (mm)
TLFV-EE-118 1 × 18 275 28 27
TLFV-EE-136 1 × 36 275 28 27
TLFV-EE-158 1 × 58 320 32 28
TLFV-EE-218 2 × 18 275 28 27
TLFV-EE-236 2 × 36 320 32 28
TLFV-EE-258 2 × 58 320 32 28
TLFV-EE-418 4 × 18 332 33 28

Működtethető fénycső 
Áthidalási AkkumulátorTracon kód teljesítménye

idő feszültsége
T5 T8

INV-1418 14 W 18 W 90 perc 3,6V / 2400mAh
INV-2836 28 W 36 W 90 perc 4,8V / 2400mAh
INV-3558 35 W 58 W 90 perc 6V / 2400mAh
INV-1418-15 14 W 18 W 30 perc 3,6V / 1500mAh
INV-2836-15 28 W 36 W 30 perc 4,8V / 1500mAh
INV-3558-15 35 W 58 W 30 perc 6V / 1500mAh

Műszaki adatok
Névleges bemeneti feszültség: 230 V, 50/60 Hz
Töltőáram: 200 mA
Nyitott áramköri 
kimeneti feszültség: 1000 V
Környezeti hőmérséklet: 0 °C - +70 °C
Fénycső működtetési 
frekvencia: 20 kHz

Műszaki adatok
Névleges feszültség: 220-240 V, 50/60 Hz
Beköthető vezeték-keresztmetszet:0,5 – 0,75 mm2

Érintésvédelmi osztály: I.
Környezeti hőmérséklet: -25 °C ... 50 °C

Tracon kód Buratartó Névleges L W H 
Elektronikus Mágneses Polikarbonát Teljesítmény zárak

feszültség (mm) (mm) (mm)előtéttel előtéttel bura* száma
TLFV-118E TLFV-118M TLFV-B-118 1×18 W 6 660 93 100
TLFV-136E TLFV-136M TLFV-B-136 1×36 W 10 1270 93 100
TLFV-158E TLFV-158M TLFV-B-158 1×58 W 12 1565 93 100
TLFV-218E TLFV-218M TLFV-B-218 2×18 W 6 660 140 100
TLFV-236E TLFV-236M TLFV-B-236 2×36 W 10 1270 140 100
TLFV-258E TLFV-258M TLFV-B-258 2×58 W 12 1565 140 100

Fénycsöves védett lámpatestek

A lámpatestek emelt védelemmel rendelkeznek: víz-, por és ütésálló burkolatuk IP 65-ös védettséget biztosít.
Elektronikus és mágneses előtéttel egyaránt rendelhető.
Mágneses előtéttel szerelt változat esetén a gyújtó is tartozék. Fényeloszlási görbe, lásd L/38.

Műszaki adatok

A lámpatest anyaga: ABS
Búra anyaga: polikarbonát (PC)
Érintésvédelmi osztály: I. év. o. 
Foglalat típusa: G13
Fénycső típusa: T8 (nem tartozék) 
Védettségi fokozat: IP 65 
TLFV-BKZ Mindegyik lámpatesthez külön rendelhető fém buratartó zár (békazár)      * Bura külön is rendelhető
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Bekötési rajz, lásd L/38.
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Védett fali lámpatestek („hajólámpa”)
Garázsok, közlekedő terek, tárolók megvilágítására ajánlott lámpatestek.

Tracon kód L (mm) W (mm) H (mm) Névleges Kivitel Szín
teljesítmény

TLH-04 210 105 100 Ovális, fém házas, fém ráccsal Fekete
TLH-04W 210 105 100 Ovális, fém házas, fém ráccsal Fehér
TLH-04RN 210 105 100 Ovális, fém házas, rács nélkül Fekete
TLH-04RNW 210 105 100 Ovális, fém házas, rács nélkül Fehér
TLH-04F 210 105 100 Ovális, fém házas, félig takart Fekete
TLH-04FW 210 105 100 Ovális, fém házas, félig takart Fehér
TLH-04FF 210 105 100 Ovális, fém házas, takart, függőleges Fekete
TLH-04FFW 210 105 100 Ovális, fém házas, takart, függőleges Fehér
TLH-05 190 175 100 Kerek, fém házas, fém ráccsal Fekete
TLH-05W 190 175 100 Kerek, fém házas, fém ráccsal Fehér
TLH-05RN 190 175 100 Kerek, fém házas, rács nélkül Fekete
TLH-05RNW 190 175 100 Kerek, fém házas, rács nélkül Fehér
TLH-05F 190 175 100 Kerek, fém házas, félig takart Fekete
TLH-05FW 190 175 100 Kerek, fém házas, félig takart Fehér
TLH-05KR 190 175 100 Kerek, fém házas, kör fém ráccsal Fekete
TLH-05KRW 190 175 100 Kerek, fém házas, kör fém ráccsal Fehér
TLH-08 180 125 110 Ovális, műanyag házas, műanyag ráccsal Fekete
TLH-08W 180 125 110 Ovális, műanyag házas, műanyag ráccsal Fehér
TLH-08FR 185 125 113 Ovális, műanyag házas, fém ráccsal Fekete
TLH-08FRW 185 125 113 Ovális, műanyag házas, fém ráccsal Fehér
TLH-14 280 160 120 Ovális, fém házas, fém ráccsal Fekete
TLH-14W 280 160 120 Ovális, fém házas, fém ráccsal Fehér
TLH-14R 280 160 120 Ovális, fém házas, rács nélkül Fekete
TLH-14RNW 280 160 120 Ovális, fém házas, rács nélkül Fehér
TLH-14F 280 160 120 Ovális, fém házas, félig takart Fekete
TLH-14FW 280 160 120 Ovális, fém házas, félig takart Fehér
TLH-14RF 280 160 120 Ovális, fém házas, takart, függőleges Fekete
TLH-14RFW 280 160 120 Ovális, fém házas, takart, függőleges Fehér
TLH-15 255 240 130 Kerek, fém házas, fém ráccsal Fekete
TLH-15W 255 240 130 Kerek, fém házas, fém ráccsal Fehér
TLH-15RN 255 240 130 Kerek, fém házas, rács nélkül Fekete
TLH-15RNW 255 240 130 Kerek, fém házas, rács nélkül Fehér
TLH-15F 255 240 130 Kerek, fém házas, félig takart Fekete
TLH-15FW 255 240 130 Kerek, fém házas, félig takart Fehér
TLH-15KR 255 240 130 Kerek, fém házas, kör fém ráccsal Fekete
TLH-15KRW 255 240 130 Kerek, fém házas, kör fém ráccsal Fehér
TLH-100 245 245 90 Kerek, műanyag házas Fekete
TLH-100W 245 245 90 Kerek, műanyag házas Fehér
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Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
Foglalat: porcelán, E27
Védettségi fokozat: IP44
Érintésvédelmi osztály: I. (TLH-08 és 

TLH-100 családnál II.)
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Oldalfalba süllyeszthető járdavilágító lámpatestek
A lámpatestek oldalfalba besüllyesztve szerelendők és lépcsők, járdák megvilágítására szolgál. A rácsos kivitel csökkenti a lámpa által okozott
káprázást, a félig takart kivitel a járófelületre összpontosítja a fénysugarakat.

Tracon kód L (mm) W (mm) H (mm) Kivitel Szín
TLVS-01 100 230 75 Sík, rácsos Fekete
TLVS-02 120 265 65 Sík Fehér
TLVS-03 120 270 110 Domború, félig takart Fehér
TLVS-04 120 270 110 Domború, rácsos Fehér

Védett lámpatestek

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230 V, 50 Hz
Érintésvédelmi osztály: I. év. o.
Fényforrás: max. 60 W, E27
Védettség: IP 54
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Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230 V AC
A lámpatest/bura anyaga: ABS/PC
Érintésvédelmi osztály: II.
Védettségi fokozat: IP54
A lámpa karimájának színe: fehér

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 230 V AC
A lámpatest/bura anyaga: ABS/PC
Érintésvédelmi osztály: II.
Védettségi fokozat: IP54
A lámpa karimájának színe: fehér

Tracon kód Névleges teljesítmény (W) Bura színe Foglalat típusa Előtét típusa ∅ (mm)
TLKV-2D-16 16 W Átlátszó G10q EEI=A2 elektronikus előtét 270 mm
TLKV-2D-21 21 W Átlátszó G10q EEI=A2 elektronikus előtét 270 mm
TLKV-2D-28 28 W Átlátszó G10q EEI=A2 elektronikus előtét 360 mm
TLKV-2D-38 38 W Átlátszó G10q EEI=A2 elektronikus előtét 360 mm

Kör alakú fali, védett műanyag lámpatestek, 2D

A fali, védett műanyag lámpatesteket elsősorban vizes helyiségek általános megvilágítására ajánljuk, de esztétikus kivitelük lehetővé teszi folyo-
sókon, lépcsőházakban, egyéb közlekedő terekben való felhasználásukat is. A „2D” típusok mindegyikét elektronikus előtéttel és fényforrással
együtt szállítjuk.

Kör alakú fali, védett műanyag lámpatestek, E27

A fali, védett műanyag lámpatesteket elsősorban vizes helyiségek általános megvilágítására ajánljuk, de esztétikus kivitelük lehetővé teszi folyo-
sókon, lépcsőházakban, egyéb közlekedő terekben való felhasználásukat is. 

Tracon kód Névleges telj. (W) Bura színe Foglalat típusa ∅ (mm)
TLKVL-E27 max. 60 W Opál E27 (porcelán) 270 mm
TLKV-E27 max. 60 W Átlátszó E27 (porcelán) 270 mm


